
LUBEX RAPIDUS S 10W-40 

ВЫСОКОТЕХОЛОГИЧНОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОЦИКЛЕТНОЕ МАСЛО 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

Cинтетическое моторное масло, разработанное для  

4х-тактных двигателей мототехники. Масло 

разработано с использованием синтетических 

базовых масел и специально подобранных присадок 

по современной технологии. 

ИСПОЛЬЗОВАНИE / ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Предназначено для использования в 

высокопроизводительных мотоциклах.  

ПРЕИМУЩЕСТВА / ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 Обеспечивает минимальную вибрацию и шум 
благодаря превосходной стабильности вязкости. 

 Обеспечивает более плавное сцепление и 
переключение передач благодаря низкому 
коэффициенту трения и окисления. 

 Постоянная смазка в любых климатических и 
дорожных условиях всесезонно, минимизирует 
износ.  

 Защищает двигатель от коррозии, окисления и 
образования пены. 

 Обеспечивает высокую производительность в 
двигателях с воздушным и водяным 
охлаждением. 

 Обеспечивает низкий расход масла. 

 Защищает двигатель от коррозии, окисления и 
образования пены. 

 Высокий индекс вязкости и содержание 
эксклюзивных присадок защищают двигатель и 
продлевают срок его службы. 

СПЕЦИФИКАЦИИ / ДОПУСКИ 

API SL/CF 

JASO MA 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

Обеспечить защиту от прямых солнечных лучей и 

осадков. Хранить в оригинальной закрытой упаковке под 

навесом или в закрытых помещениях. Температура 

хранения – в пределах (+5)-(+40)° С. 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Согласно имеющейся информации ожидается, что 

продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на 

здоровье человека при использовании в 

предусмотренном месте и в определенных условиях. 

Отработанный продукт нельзя сжигать, сливать в почву 

или каналы сточных вод. Отработанные масла следует 

классифицировать в соответствии с Постановлением о 

контроле за отработанными маслами и утилизировать 

через лицензированные предприятия согласно 

категориям, определенным в этом постановлении. При 

необходимости см. Паспорт безопасности материалов. 

«В процессе подготовки данных, указанных в техническом описании продукта, использовалась актуальная информация. Приведенные значения являются 
типичными значениями и могут изменяться в зависимости от производства. Для получения сведений о характеристиках поставляемого продукта можно запросить 
отчет об анализе контроля качества. Поскольку условия и способы использования продукта находятся вне нашего контроля, мы не предоставляем никакой 
гарантии. Компания BELGIN постоянно повышает эффективность своей продукции благодаря исследованиям и разработкам. Мы оставляем за собой право изменить 
информацию в техническом описании продукта.» 
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         СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА 

умный выбор 

 Благодаря содержанию моющих и диспергирующих 
присадок очищает двигатель.  

 Улучшает характеристики двигателя за счет 
обеспечения максимальной эффективности.  

 Повышает производительность двигателя за счет 
максимальной топливной экономичности.  

 Благодаря синтетическим маслам и высокой 
стойкости к окислению он имеет длительный срок 
службы и длительный интервал слива. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИПИЧНЫЕ 

ЗНАЧЕНИЯ 

МЕТОД 

ИСПЫТАНИЯ 

Класс SAE 10W-40 - 

Кинематическая вязкость  (100°C, cSt) 14.5 ASTM D 445 

Индекс вязкости 150 ASTM D 2270 

Температура вспышки  (°C) 220 ASTM D 92 

Температура текучести (°C) -27 ASTM D 97 

Щелочное число (TBN) (mgKOH/g) 6,0 ASTM D 2896 


